
Дополнение 
к инструкции по эксплуатации комбайна зерноуборочного самоходного 
КЗС-1624-1 (КЗК-16-6-0000000ИЭ по состоянию документации на апрель 2020 
года) 

Стр 22 таблицу 1.1 дополнить: 
Половоразбрасыватель 

Количество дисков, шт 2 
Диаметр диска, мм 560 
Частота вращения, с-1, (об/мин) 6,7…13,3 

(400…800) 

Раздел «1 Описание и работа», дополнить п.п. 1.5.5а «Половоразбрасыва-
тель»: 

1.5.5а Половоразбрасыватель 
Половорабрасыватель предна-

значен для разбрасывания половы по 
полю. 

Приводится в действие от гидро-
моторов 2 (рисунок 1.15а). 

Скорость вращения дисков право-
го 1 и левого 3 половоразбрасывате-
ля регулируется при помощи гидро-
системы половоразбрасывателя. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
сниженной скорости вращения дисков 
могут возникнуть заторы в области 
разбрасывания половы! 

1 – диск правый; 2 – гидромоторы; 
3 - диск левый; 4 – рама 

Рисунок 1.15а - Половоразбрасыватель 

Раздел «1 Описание и работа», п.п. 1.5.6 «Гидросистема комбайна» допол-
нить 

Гидросистема привода полово-
разбрасывателя предназначена для 
привода дисков половоразбрасыва-
теля. 

Порядок включения электромаг-
нитов гидросистемы привода полово-
разбрасывателя представлен в 
таблице 1.8. 

Состав гидросистемы привода половоразбрасывателя и расположение 
аппаратов на комбайне: 
№ Наименование гидроаппарата Расположение на комбайне 
1 Гидронасос половоразбрасывателя На двигателе 
2 Регулятор расхода Левая сторона, сзади комбайна, 2 шт. 
3 Гидромотор Половоразбрасыватель 

Таблица 1.8 
Вид операции Потре-

битель 
Номер электромагнита 

Включение половоразбрасывателя M12.1, 
M12.2 Y12.1 
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